
Niemelä 425-402-38-31 Ruukinkangas 425-402-44-19

KUIVATUS

MATKA

VESIJOHTO

PAALUTUS

KAAREVUUS

MAANPINNAN KORKEUS

PUTKIEN PERUSTAMISTAPA

KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE

AJORADAN SIVUKALTEVUUSAJORADAN SIVUKALTEVUUS

PÄÄLLYSRAKENNE

JÄTEVESIVIEMÄRI

HULEVESIVIEMÄRI

TASAUSVIIVAN KORKEUS

oik.

vas.

PAALU
KAIVOVÄLI, KALTEVUUS

PUTKEN MITAT, LAATU
SISÄPOHJAN KORKEUS

KAIVOVÄLI, KALTEVUUS

PUTKEN MITAT, LAATU
SISÄPOHJAN KORKEUS

PUTKEN MITAT, LAATU

PAALU

PAALU

LAEN KORKEUS

0 100 200 300 400

AM

AM

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖSUUNNITTELUKOHTEEN NIMI JA OSOITE

TARK.

Suunnittelu

Kartoi tus

MITTAKAAVA

PIIR. N:O MUUTOS

SUUNNITTELUKOHTEEN KIINTEISTÖTUNNUS JA TILANNIMI

LH 6

HAKIJAN NIMI JA OSOITE

55

65

5
6

.2
3

5
6

.2
8

5
6

.3
3

5
6

.4
5

5
6

.5
6

5
6

.5
9

5
6

.6
7

5
6

.7
4

5
6

.6
8

5
6

.7
7

5
6

.9
6

5
7

.1
4

5
7

.5
9

5
7

.6
9

5
7

.7
4

5
7

.8
5

5
7

.8
6

5
7

.9
0

5
8

.2
3

5
8

.4
4

50

Luiska 1:3 Lu
is

ka
 1

:3

Ti
la

n 
ra

ja

O
tta

m
is

al
ue

en
 / 

vu
ok

ra
-a

lu
ee

n 
ra

ja

O
tta

m
is

al
ue

en
 / 

vu
ok

ra
-a

lu
ee

n 
ra

ja

Ti
la

n 
ra

ja

Maastomalliaineisto: Maanmittauslaitos, Avoimen tietoaineiston CC 4.0 lisenssi,
Laserkeilausaineisto, irroitusajankohta 5/2022

Korkeusjärjestelmä N2000

Poikkileikkaus C - C 1:2000 / 1:200
Maa-aineslupahakemukseen

Suunnitellut toimenpiteet ja lopputilanne

MUTKANKANKAAT, Jyväskyläntie

Kuljetuspolar Oy
Kempeleentie 7 B, 90400 Kempele

425-402-62-26 Härmälä

Oulaisissa 17.7.2022
Ari Matkaselkä

Pohjan taso noin +53.50

Otettava maa-aines

Pinta-maiden läjitys. Penkereen korkeus noin 1,0 m

Härmälä RN:o 62:26
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POLAR


